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Proprietà Generali Unità

Materia prima 100% compound PP copolymer

Misure mattonella mm. 333x100x18h 

Peso m² kg. 4,800

Peso mattonella gr. 160

Mattonelle per m² 30

Mattonelle in un cartone / confezione 120

Test di Laboratorio sulla mattonella Unità Valore

Prova statica a compressione a 22°C KN / pz. in fase di verifica

Prova sollecitazione ciclica cerniere a 0°C Cicli in fase di verifica

COMPOSYSTEM L - superficie liscia

Pericoli per l’uomo e l’ambiente

Ambiente

Solubilità in acqua

Trasporto

Tossicologia

Salute e sicurezza

Nessuno

Lo smaltimento deve essere effettuato seguendo le normali procedure riguardanti  
i materiali plastici.

Insolubile

Non classificato come pericoloso

Non nocivo per la salute in condizioni normali    

Non esporre a fiamma liberaPrecauzioni
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Composystem L può essere assemblato senza l’impiego di nessun attrezzo. 
Per ulteriori informazioni sull’assemblaggio ed il corretto impiego vi rimandiamo al manuale d’uso presente in ogni confezione.

I colori disponibili sono i seguenti:

Compatibile con le altre mattonelle della Linea Composystem.
Composystem è commercializzato in cartoni contenenti mattonelle da assemblare solo la prima volta perché successivamente il 
prodotto sarà sempre separato e stivato in rotoli o in porzioni di pavimento. 

Superficie superiore liscia Superficie inferiore con nervature

Accessori

Pick - sganciatore manuale 
per piccole superfici

Le foto sono puramente indicative


